Bruksanvisningen

Invacare ® Perfecto,” Serien

Oksygenkonsentratorer med SensO,
HomefFill® Kompatibel

Modell IRC5PO2AW
Modell IRC5PO2VAW

Forhandler: Denne handboken SKAL overleveres

til sluttbrukeren.

Bruker: FOR du bruker produktet, les denne

manualen og behold den for fremtidig referanse. Yes you can.
, L]




TILBEHOR

/A ADVARSEL

IKKE bruk dette produktet eller noe tilgjengelig utstyr uten a
forst fullstendig lese og forsta disse instruksjonene og
ytterligere instruksjonsmateriale slik som Brukermanualer,
Servicemanualer eller Instruksjonsark forsynt med dette

roduktet eller utstyr. Hvis du ikke forstar advarslene,

orsiktighetsreglene eller anvisningene bor du ta kontakt med
helseﬁersonale, forhandler eller med teknisk personale for du
forsgker a bruke utstyret - ellers er det fare for skade eller
overlast.

/A TILBEHORSADVARSEL

Invacare-produkter er spesielt utformet og fremstilt for bruk
sammen med Invacare-tilbeher. Tilbeher som er fremstilt av
andre produsenter er ikke testet av Invacare og anbefales ikke
til bruE sammen med Invacare-produkter.

TILBEHOR

Det finnes mange forskjellige typer luftfuktere,
oksygenslanger, kanyler og masker som kan benyttes
sammen med dette apparatet. Ta kontakt med
omsorgsleveranderen for & fa en anbefaling om hvilket
tilbehor som vil passe best til ditt bruk. De ber ogsa kunne gi
rad om riktig bruk, vedlikehold og rengjoring.

Tilferselsutstyret (nesekanyle, maske, slanger, fukter osv.)
som brukes til & gi oksygen til pasienten, ma inkludere en
brannsikringsmekanisme av hensyn til sikkerheten for
pasienten og andre. Dersom det tilkoblede utstyret
inkluderer en kommersielt tilgjengelig stoppmekanisme som
utloses ved ild, ber denne plasseres sa neer pasienten som
praktisk mulig.

En liste over tilbeher som er kompatibelt med disse
modellene, finner du under VALGFRITT TILBEHOR on
page 130.
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SPESIELLE MERKNADER

SPESIELLE MERKNADER

Det brukes signalbetegnelser i denne handboken. Disse angir
fare eller usikker praksis som kan medfere personskade eller
skade pa eiendom. Det vises til folgende tabell for definisjoner
pa signalbetegnelsene.

SIGNALBETEGNELSE BETYDNING
Fare innebarer en umiddelbart farlig situasjon
A FARE som, om den ikke unngas, vil medfere ded eller

alvorlig skade.

Advarsel innebarer en potensielt farlig situasjon
A ADVARSEL som, om den ikke unngas, kan medfere ded eller

alvorlig skade.

Forsiktig indikerer en potensielt farlig situasjon

A FORSIKTIG | hvilket, om ikke unngatt , kan resultere i

eiendomsskade eller mindre skade eller begge.

MERKNAD

Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten
forvarsel.

A FARE

IKKE ROYK mens du bruker dette utstyret. Hold alle
fyrstikker, tente sigaretter eller andre antennelseskilder
ute av rommet hvor dette produktet er plassert og bort
fra steder hvor oksygen er levert.

ROYKING FORBUDT-skilt skal plasseres slik at de er lett
a se. Tekstiler og andre stoffer som vanligvis ikke brenner,
kan lett antennes og brenne kraftig i luft som har hoyt
oksygeninnhold. Hvis denne advarselen ikke overholdes vil
det kunne forarsake kraftig brann, skade pa eiendom og
medfere fysisk skade eller ded.
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SPESIELLE MERKNADER

A FORSIKTIG

"Forsiktig: Gjeldende lover kan ha palagt at dette utstyret bare
skal selges av eller etter henvisning fra lege, eller annen
sertifisert yrkesutover som er autorisert av det aktuelle
forvaltningsorganet for bruk av dette utstyret."

Invacare anbefaler en alternativ kilde for supplementeer
oksygen i tilfelle av strombrudd, alarmtilstand eller
mekaniske svikt. Radfer deg med din lege eller
utstyrsleverander for typen reservesystem som er krevd.

Dette utstyret skal brukes som et oksygentilskudd og er ikke
ment som livreddende eller livsoppholdende utstyr.

Kontraindikasjoner

Invacare har ikke kjennskap til kontraindikasjoner
vedrorende konsentratorserien Invacare Perfectoz.
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ETIKETTPLASSERING

ETIKETTPLASSERING

e Perfecto,™ I

INFORMASJON OM ALARMER, LYDSIGNALER OG TRYGG BRUK AV
UTSTYR OG TILBEH@R FINNER DU | BRUKSANVISNINGEN, ELLER DU
KAN KONTAKTE LEVERAND@REN AV HJEMMEPLEIEUTSTYR.

A\ FARE BRANNFARE — RGYKING OG BRUK AV
APEN ILD ELLER ANDRE TENNKILDER ER
O® roreuor

Hold ALLE tennkilder borte fra rommet som dette produktet befinner seg i, og borte fra omrader hvor det
blir gitt oksygen. Tekstiler, olje og andre brennbare materialer blir lettantennelige og brenner kraftig i
oksygenrik luft.

/\ FARE FARE FOR ELEKTRISK ST@T

IKKE fiern dekselet. Overlat og

til kvalifisert ser

HomeFill® Il Kompatibel

Serienummeretiketten
finnes pa resonatorens
inntaksmontering

Spesifikasjonsetiketten
finnes pa baksiden nare
bunnen
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DEL | —GENERELL VEILEDNING

DEL | —GENERELL VEILEDNING

For & sikre at Platinum-konsentratoren installeres, settes opp
og betjenes pa en forsvarlig mate, MA denne veiledningen
folges.

/A ADVARSEL

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon for sikker drift
og bruk av dette produktet.

A FARE

Fare for elektrisk stat Skal IKKE tas fra hverandre. Service
skal kun utferes av kvalifiserte serviceteknikere. Ingen deler
skal repareres av bruker.

FOR A REDUSERE FAREN FOR FORBRENNINGER,
ELEKTRISK STOT, BRANN ELLER PERSONSKADE.

Unnga bruk ved bading. Om uavbrutt bruk er krevd som
foreskrevet av lege, MA konsentratoren plasseres i et rom
minst 2,5 m (7 fot) fra badet.

Pass pa IKKE a komme i bergring med konsentratoren nar
du er vat.

Produktet skal IKKE plasseres eller oppbevares pa steder
hvor det kan komme i berering med vann eller annen veske.

Prov ALDRI a fa tak i et apparat som har falt i vannet. Ta
stopselet UMIDDELBART ut av kontakten.

Hvis konsentratoren har edelagt nettspenningskabel eller
stopsel, eller disse ikke virker som de skal, eller den har
blitt mistet i gulvet, er skadet eller har kommeti berering av
vann, ta kontakt med kvalifisert servicepersonale for a
undersoke og reparere konsentratoren.
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DEL | —GENERELL VEILEDNING

A FARE

Det kan oppsta spontan og kraftig antenning dersom det
kommer olje, fett eller fettbelagte gjenstander i kontakt
med med oksygen som star under trykk. Slike gjenstander
MA oppbevares i god avstand fra oksygenkonsentratoren,
slanger eller koplinger, samt fra alt annet oksygenutstyr.
Det skal IKKE brukes noe smoremiddel safremt det ikke er
anbefalt av Invacare.

Pass pa at det ikke oppstar gnister i nerheten av medisinsk
oksygenutstyr. Heller ikke gnister som kan oppsta ved
statisk elektrisitet pa grunn av friksjon.

Driftsinformasjon

For best mulig ytelse anbefaler Invacare at hver enkelt
konsentrator skal sta pa i minst 30 minutter om gangen.
Kortere driftsperioder kan forkorte levetiden for utstyret.

Hold oksygenslangen, ledningen, og enheten vekk fra artikler
slik som tepper, sengekleer, stolputer, kleer og bort fra varme
overflater, inkludert varmeelementer, ovner og lignende
elektriske innretninger.

IKKE beveg eller flytt pa konsentratoren ved a dra i
stromledningen.

ALDRI slipp eller injiser et objekt i noen apninger.

Invacare anbefaler at Crush-Proof (motstandsdyktig)
oksygenslang er brukt med dette produktet og ikke
overskrider 15,2 m (50 fot) i lengde.

Det er ingen deler som skal repareres av bruker. Dette
inkluderer ikke normalt vedlikehold. Se
vedlikeholdsavsnittet for vedlikehold som skal utferes av
bruker.
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DEL | —GENERELL VEILEDNING

Produktet skal ALDRI forlates ubevoktet med stopselet
innsatt i kontakten. Pase at Perfecto2 er av nar den ikke er i

bruk.

Grundig overvaking er nedvendig nar dette apparatet brukes
i neerheten av barn eller funksjonshemmede personer.

Ytterligere overvaking eller stell kan veere krevd for pasienter
som bruker denne enheten som ikke kan se eller hore alarmer
eller kommunisere ubehag.

Konsentratoren skal IKKE parallell- eller seriekoples med
andre oksygenkonsentratorer eller annet utstyr for
oksygenbehandling.

Interferens fra radiofrekvent straling

Dette ustyret har blitt testet og er funnet 4 veere i samsvar med
EMC grenser spesifisert av IEC/EN 60601-1-2. Disse grensene
er designet for & forsyne en rimelig beskyttelse mot
elektromagnetisk interferens i en typisk medisinsk
installasjon.

Andre enheter kan oppleve interferens fra lave nivaer med
elektromagnetisk utslipp tillatt av de ovenstaende
standardene. For & fastsette om utslippene fra Perfecto,

forarsaker interferens, sla Perfecto, av. Om interferens med
andre enheter stopper, forarsaker Perfecto, interferensen. I
slike sjeldne tilfeller, kan interferens reduseres eller korrigeres
av en av de folgende tiltakene:

¢ Omplasser eller gk separasjonen mellom utstyret.

¢ Kople utstyret til et stopsel pa en krets annet enn den
som enheten er koplet til.
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DEL 2—PRODUKTEGENSKAPER

DEL 2—PRODUKTEGENSKAPER

Oksygenuttak

Str@mméler\j TTNe ==

Maler for / i
henfalt tid |

o
]

*HF tilpasset

Nettspenningskabel .
P & stikk-kontakt

Indikatorlys for
oksygenrenhet/
indikatorlys for
svikt og strem

Kretsbryter

Spenningsbryter

*MERK: Denne
uttaksfatningen skal bare
brukes til d fylle
oksygensylindre med HomeFill
oksygenkompressor til
hjemmebruk. Uttaksfatningen
pavirker ikke konsentratorens
funksjonsdyktighet. Se
brukerhindboken for HomeFill,
delenummer 1145806, for d
finnne veiledning om
tilkopling og betjening. Nir
konsentratoren ikke er i bruk
skal den tilhorende pluggen
settes inn i stikk-kontakten. For
mer informasjon om HomeFill,
kontakt din Invacare
forhandler.
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DEL 3—HANDTERING

DEL 3—HANDTERING

Platinum-konsentratoren skal ALLTID sta oppreist slik at
kabinettet ikke beskadiges under transport.

Om konsentratoren skal forsendes med et vanlig postbud, er
ytterligere kartonger tilgjengelig fra Invacare.

Utpakking
MERK: Denne prosedyren kan du finne i FIGUR 3.1.
1. Kontroller at ikke

kartongen eller innholdet h
har veert utsatt for
apenbare skader. Om O m L
skade er tydelig, T
informer budet, eller din _
lokale forhandler. 1

2. Altlost gg

pakningsmateriale tas ut
av kartongen.

3. Ta konsen’Fratoren, FIGUR 3.1 Utpakking
stromledningen,

luftinntaket,

monteringsanvisningen,

etikettene og

bruksanvisningen

forsiktig ut av esken.
MERK: Om ikke oksygenkonsentratoren skal brukes
OYEBLIKKELIG, la konsentratoren veere i sin originale innpaknng
for oppbevaring til konsentratoren skal brukes.

Inspeksjon

1. Undersgk utsiden av oksygenkonsentratoren for a se at
detikke er bulker, hakk, oppskrapinger eller andre skader.
Inspiser alle delene.
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DEL 3—HANDTERING

Oppbevaring

1. Nar oksygenkonsentratoren er pakket inn pa nytt skal den
lagres tort.

2. Andre gjenstander SKAL IKKE settes oppa den
gjeninnpakkede konsentratoren.
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DEL 4—TEKNISK BESKRIVELSE

DEL 4—TEKNISK BESKRIVELSE

Bruksomrade

Oksygenkonsentratoren er beregnet pa a brukes av
enkeltpasienter med dndedrettssykdommer som trenger
ekstra oksygentilforsel. Apparatet er ikke beregnet pa
pasienter som trenger livsopprettholdende eller livsstottende
behandling. Konsentratoren er beregnet pa bruk hjemme og i
institusjoner.

Teknisk Beskrivelse

Invacare Perfecto, konsentratoren er brukt av pasienter med

andedrettssykdommer som krever supplementeer oksygen.
Enheten er ikke tiltenkt for a opprettholde eller stotte liv.

Oksygenkonsentrasjonsnivaet for den produserte gassen
spenner seg fra 87% til 95,6%. Oksygen er levert til pasienten
gjennom bruk av en nesekanyle.

Invacare Perfecto, konsentratoren bruker en molekyleer sil og

trykksvingende absorbsjonsmetodologi for a produsere
oksygenproduksjon. Romluft gar inn i enheten, er filtrert og
deretter komprimert. Denne komprimerte luften er deretter
rettet mot en av to nitrogenadsorpsjonssiler. Konsentrert
oksygen gar ut av den motsatte enden av silen og er rettet til
et oksygenreservoir hvor det er levert til pasienten.

Invacare Perfecto, konsentratoren er kapabel av & drives av

pasienten i et hjemmemiljo eller ved en institusjon. Enheten
drives ved en nominell 230 VAC/50 Hertz forsyning.

MERK: Begge konsentratormodellene (IRC5PO2AW og

IRC5PO2VAW) har identiske driftsparametere, med unntak av
produktets vekt og stromforbruk.

Serviceinformasjon vil veere tilgjengelig ved foresporsel kun
til kvalifisert teknisk personale.
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DEL 5—TYPISKE PRODUKTPARAMETRE

DEL 5—TYPISKE
PRODUKTPARAMETRE

MERK: Alle parametere gjelder begge konsentratormodellene (IRC5PO2AW og
IRC5PO2VAW), med mindre annet er angitt.

Vekselstrem

Utstyr Type BF

Enhet i drift

Enhet ikke i drift

NB - Se medfelgende dokumentasjon

Royking FORBUDT

Klasse Il, dobbelt isolert

0| @|>|o|=|=|

IPX1 Beskyttet mot dryppende vann

Ingen apen flamme

FARE FOR ELEKTRISK STOT

B @

Dette produktet er i overensstemmelse med direktivet
93/42/EEC for medisinsk utstyr.

Lanseringsdatoen for dette produktet er oppgitt i
EU-samsvarserkleringen.

C

m

Elektriske krav: 230 VAC + 10% (253 VAC/207 VAC), 50 Hz
Angitt stromtilforsel: IL,5A

Lydniva 40 dBA gjennomsnitt

Heyde over havet: Opp til 1828 milere (6000 ft) ovenfor sjeniva uten

degradasjon av konsentrasjonsnivaer. lkke anbefalt for
bruk over 1828 malere (6000 ft).
Atmosfarisk trykkomrade: 101,33 kPa - 81,22 kPa

Konsentrasjonsnivéer for 87% til 95,6% ved 0,5 til 5 L/min
oksygenproduksjon: 93% £ 3% at 2 L/min

MERK: Angitt konsentrasjonsnivd som er oppnidd etter
den initiale oppvarmingsperioden (omkr. 30 minutter).

Maksimalt utgangstrykk: 34,5 kPa + 3,45 kPa (5 psi £ 0.5 psi)
Stremningsomrade: 0,5 il 5 L/min (maksimum)
For stremningshastigheter mindre enn | L/min, anbefaler

vi bruk av Invacare pediatrisk stremningsmalertilbehor
(IRCPFI6AW).
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Alarm om mulig blokkering: 0 L/min to 0,5 L/min

Konsentratoren registrerer en mulig blokkering av
oksygentilfarselen.

Raskt pulserende lydsignal (denne alarmen deaktiveres nar
utstyr kobles til). Kan knyttes til en
giennomstremningsinnstilling pa 0,5 L/min eller mindre.

Stremforbruk: Perfecto,AW - 300 W @ 5 L/min, 280 W @3 L/min
Perfecto, VAW - 320 W@ 5 L/min

Trykkutlesningsmekanismen

fungerer ved: 24| kPa £ 24,1 kPa (35 psi 3,5 psi)

Endring i maksimal anbefalt

stremingshastighet nar et 0,7 l/min

tilbaketrykk pa 7k Pa settes pa:

Filtre: Kabinett (2), HEPA uttak og kompressorinntak

Sikkerhetssystem: Stremoverbelastning eller avstengning etter spenningstopp
pa linjen

Avstengning ved hgy temperatur i kompressor
Hoytrykksalarm m/kompressoravstengning
Lavtrykksalarm m/kompressoravstengning

Alarm for spenningsutfall uten batteri

Alarm om mulig blokkering av SensO2-oksygensystemet.

Vidde: 38, cm £ [ em (15in + 3/8 in)

Hoyde: 584 cm = | cm (23 in £ 3/8in)

Dybde: 305ecm+ | em (12in £ 3/8in)

Vekt: Perfecto, AW Modell - 20.5 kg £ | kg (45 Ibs + 2 Ibs)
Perfecto, VAW Modell - 18.1 kg + | kg (40 Ibs * 2 Ibs)

Fraktvekt: Perfecto, AW Modell - 20.5 kg £ | kg (45 Ibs + 2 Ibs)
Perfecto, VAW Modell - 18.1 kg + | kg (40 Ibs * 2 Ibs)

Omgivelsesforhold for drift: 10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F) ved 20-60 % relativ
luftfuktighet

Lufttemperatur pa

eksosavkjoling: Mindre enn omgivelsene +19 °C (+ 45 °F)

Temperatur pa

oksygenproduksjon: Mindre enn romtemperatur +3°C (+ 8°F)

Kabinett: Stetresistent flammeresistent plastikkabinett som er i
samsvar med UL 94-VO

Ingen AP/APG Ikke beherig for bruk i tilstedevaerelse av en brannfarlig
bedovelsesblanding

Standarder og regulerende IEC/EN 60601-1, Al, A2

fortegnelse: IEC/EN 60601 -1-2,

IEC/EN61000-3-2,
IEC/EN61000-3-3

1SO8359

MDD 93/42/EEC, vedlegg | og IX
CE-merkede modeller IRC5PO2AW / IRC5PO2VAW
Elektrisk: Skjeteledninger skal ikke brukes
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Plassering: Ikke nermere enn 30,5 cm (12 tommer) fra vegger,
mebler, gardiner, eller mabler for a pase tilstrekkelig
luftstremning

Unnga dype flosstepper, og likesa varmeapparater eller
radiatorer

Kungulvbeliggenhet

Ikke innesperrete omrader (Eksempel: Ingen

garderobeskap)
Slanger: 2,1 m (7 fot) kanyle med maksimalt 15,2 m
(50 fot) uknuselig slange (MA IKKE klemmes)
Brukstid: Opptil 24 timer i dognet

Anbefalt temperatur ved lagring [-29 °C til 65 °C (-20 °F til 150 °F) ved 15-95 % relativ
og frakt: fuktighet

Milje: Fri for reyk og sot
Ikke innesperrete omrader (Eksempel: Ingen
garderobeskap)

Minste brukstid: 30 minutter

O, INDIKATORER

ETIKETTSYMBOL | O, RENHET | INDIKATORLAMPER
(LED)
SYSTEMET OK GRONN indikatorlampe
O 2 O, over 85 %
O, mellom 73 % og 85 % |GUL indikatorlampe
f:ﬁ A. GUL fast
B. GUL blinkende sensor
Svikt
Ta kontakt med kvalifisert
servicepersonale.
SYSTEMSVIKT R@D indikatorlampe
Q O, over 73 % Uavbrutt herbar alarm Sieve-GARD
kompressoravstengning
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DEL 6—BETJENINGSANVISNING

Innledning

Din oksygenkonsentrator er ment for individuell bruk. Det er
elektronisk betjent apparat som utskiller oksygen fra luften i
rommet. Det tilforer oksygen i hoy konsentrasjon direkte til
deg via nesekanylen. Det er dokumentert gjennom kliniske
studier at oksygenkonsentratorer er behandlingsmessig
likeverdige med andre typer av utstyr for tilfersel av oksygen.

Leveranderen kan vise deg hvordan du bruker
oksygenkonsentratoren du har. Du ber kontakte
leveranderen dersom du har spersmal eller problemer som
gjelder oksygenkonsentratoren. Brukerhandboken vil fortelle
deg om din konsentrator og vil tjene som en referanse idet du
bruker din konsentrator.

Finn et sted

/A ADVARSEL

Luftinnganger pa apparatet skal ALDRI stenges igjen.
Apparatet skal ikke legges pa en myk flate, som f.eks. en sofa
eller en seng, hvor luftinngangene kan blokkeres. Pass pa at
det ikke er lo, har og lignende i luftinngangene.

Hold en avstand pa minst 30 cm mellom
oksygenkonsentratoren og vegger, gardiner eller mobler.

Du kan velge et rom i huset hvor det passer best a bruke
oksygenkonsentratoren. Konsentratoren gar pa hjul og kan
enkelt trilles fra rom til rom.

Din oksygenkonsentrator vil yte best nar den er drevet under
tilstandene fremstilt i Typiske produktparametre pa side 112.
Bruk under andre forhold enn det som er beskrevet kan gjore
det nadvendig med hyppigere vedlikehold av utstyret.
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Luftinntaket til enheten bor vaere i et godt ventilert omrade
slik at luftbaren forurensning og/eller royk unngas. IKKE
bruk i et skap.

Oppsett

1. Sett stopselet inn i en elektrisk stikk-kontakt.
2. Kople til luftfukteren (hvis dette er forskrevet)

/A ADVARSEL

Fyll IKKE fukterflasken med varmt vann. La kokt vann kjele
seg til romtemperatur for du fyller det pa.

Luftfukteren MA IKKE fylles opp for mye.

Pass pa atinngangs- og uttakstilkoplingene for oksygen IKKE
byttes om. Vann fra luftfukterflasken gar gjennom kanylen og
tilbake til pasienten.

Ved bruk av slangetilkoblinger pa mer enn 2,1 m (7 fot) skal
fukteren plasseres sa neer pasienten som mulig for & gi
maksimal effekt.

MERK: Se FIGUR 6.1, FIGUR 6.2 pd side 117, FIGUR 6.3 pd
side 119 for d finne denne prosedyren.

1. Fjern toppen fra flasken.

2. Fyll fukteren med kokt vann fra kranen eller med
flaskevann til nivaet som er anvist av produsenten. Kok
vann fra kranen i omtrent 10 minutter, og kjol det ned til
romtemperatur for bruk.
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Fukterflaske uten
lokk

lokk

FIGUR 6.1 Slik fylles luftfukteren opp

3. Settinn en flat skrutrekker i spalten gverst pa lokket foran
filteret og spenn forsiktig lokket ut slik at det apner seg
(FIGUR 6.2).

4. Loft det opp og ta ut adapteret til luftfukterflasken (FIGUR 6.2).

5. Skiftut filteret tilgangsdeksel og installer luftinntaket pa filterets
tilgangsdeksel ved a sette inn de seks klemmene pa luftinntaket
i de seks sporene pa sidene av filteret tilgangsdeksel.

. Adapter for
Sett inn en luftfukterflasken
skrutrekker
med flatt Lokk foran
hode her

filteret

Kabinettfilter

Luftinntak

Klemmer

FIGUR 6.2 Adapter for luftfukterflasken

6. Fest fukterflaskeadapteren til fukterflasken ved & dreie
vingemutteren pa fukterflasken mot solen til den er godt
festet. Se Detalj "A" i FIGUR 6.3.
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7. Velg plassering av fukterflasken/adapteren:

*Nar fukterflasken plasseres i rommet pa
konsentratoren, skal fukterflasken/adapterslangen
festes til oksygenuttaket pa konsentratoren. Se detalj B
i figur 6.3.

*Ved plassering av fukterflasken ved siden av
pasienten skal fukterflasken/adapteren settes i
tukterflaskeholderen (M1521, se Valgfritt tilbeheor pa
side 130) og plasseres pa et jevnt underlag sa neer
pasienten som mulig. Fest en oksygenslangekontakt
(MS4301, se Valgfritt tilbehor pa side 130) til enden av
fukterflasken/adapterslangen. Koble den ene enden av
oksygenslangen (MS4107 eller MS4121, se Valgfritt
tilbehor pa side 130) til den ledige enden av
oksygenslangekontakten, og den andre enden til
oksygenuttaket pa konsentratoren.

MERK: Ved bruk av slangetilkoblinger pid mer enn 2,1 m (7 fot) skal
fukteren plasseres si naer pasienten som mulig for d gi maksimal
effekt.

8. Fest nesekanyleslangen til uttaket pa fukterflasken. Se
detalj B i figur 6.3.

9. Kontroller at det kommer oksygen gjennom nesekanylen
etter montering.
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DETAL]) "A" DETAL]) "B"

% Adapter for
luftfukter- Oksygenslange
flasken
. Uttak for
Luftfukter- fukterflaske
flaske

Luftfukter-
flaske

FIGUR 6.3 Luftfukterrom

Spenningsbryter

MERK: Denne prosedyren kan
du finne i FIGURE 6.4.

1. Trykk spenningsbryteren
til P4 -stilling. Alle lysene
pa panelet og lydalarmen
settes pa i et sekund, som
tegn pa at enheten
fungerer som den skal.

Uttakskopling
for oksygen

Pa/Av (/10O)
spenningsbryter

FIGURE 6.4
Spenningsbryter
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Stremningshastighet
MERK: Se FIGUR 6.5 for d finne denne prosedyren.

MERK: Pass pid at stromhastigheten ikke stilles inn hoyere enn den
RODE ringen. En oksygenstromning pd mer enn 5 L/min vil
redusere oksygenkonsentrasjonen.

1. Sett bryteren for stromningshastigheten pa den
innstillingen som legen eller terapeuten har forskrevet.

/A ADVARSEL

Innstillingen i I/min som stremningsmaleren star pa skal IKKE
endres hvis det ikke er forskrevet av legen eller terapeuten.

MERK: Finn streken som tilsvarer forskrevet stromningshastighet
pd mdleren for d fd en riktig avlesning av mdleren. Deretter skrus
bryteren opp til ballen stiger opp til streken. Nd skal ballen sentreres
pd streken for den forskrevne innstillingen i l/min.

MERK: En alarm om mulig blokkering varsler om en mulig delvis
eller fullstendig blokkering av oksygentilforselen.

2. Dersom gjennomstremningshastigheten som
gjennomstremningsmaleren viser, faller under 0,5 L/min i
mer enn ca. ett minutt, utleses alarmen om mulig
blokkering. Dette er et hurtig pipesignal fra lydalarmen.
Kontroller at slanger eller tilbehor ikke har knekk eller er
blokkert eller at ikke luftfukterflasken er defekt. Etter at
gjennomstromningen gjenopprettes til mellom 0,5 L/min
og 0,75 L/min, slas alarmen om mulig blokkering av.

MERK: Bruk av utstyr som PreciseRx™ pediatrisk
gjennomstrommningsmiler og HomeFill-kompressor vil fore til at alarmen om
mulig blokkering deaktiveres.
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Stremningsknapp

Strgmmaler \\
0,5 L/min Y :
Ball W / y
\\ Y i e g ) //'
Frontpanel —1 | _—"S=— /=

_//@'/

FIGUR 6.5 S/t};érr{ﬁingshastighet
SensO, Indikator for Oksygenrenhet

Denne funksjonaliteten overvaker hvor rent oksygen det er
som genereres i oksygenkonsentratoren. Hvis renheten
synker under fabrikkens forhandsstilte nivaer, vil
indikatorlamper tennes pa kontrollpanelet.

Forste gangs oppstart av konsentratoren

MERK: Konsentratoren kan brukes under oppvarmingstiden for
forste gangs bruk (ca. 30 min), mens den venter pd at renheten i O,

kommer opp pd maksimalt niva.

Nar enheten er slatt av, vil det gronne lyset tennes (SYSTEM
OK/O, hgyere enn 85%). Etter fem minutter vil

oksygensensoren fungere normalt og styre indikatorlampene
i henhold til verdiene for oksygenkonsentrasjonen.

Forklaring av indikatorlysene for oksygenrenhet
MERK: Se FIGUR 6.6 pi side 122 for d finne denne prosedyren.

GRONN lampe (O,) - Normal drift.
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GULT lys (A\)- Ring leveranderen oyeblikkelig. Du kan
fortsette & bruke konsentratoren hvis du ikke har fatt annen
beskjed av leverandoeren. Pass pa at det er en reservelgsning
for oksygentilforsel i neerheten.

ROAD lampe (Q)- Enheten er helt avstengt. Skift oyeblikkelig
til reserveoksygen og ring leverandoeren.

GRONT lys- Med GULT blinkende lys- ring leveranderen
oyeblikkelig. Oksygensensoren fungerer ikke riktig; du kan
fortsette & bruke konsentratoren.

OKSYGENRENHET
Automatisk
stengning JAN -— ROD
Bruk reservelesning AN Kontakt
/ ﬁ leveranderen
Under & ‘
normalt -— GUL
Normalt Qo @ ~— GRONN

FIGUR 6.6 Forklaring av indikatorlysene for oksygenrenhet

Maler for medgatt tid (timesmaler)

Timesmaleren viser det kumulerte antall timer som enheten
har veert i bruk.Informasjon om neyaktig plassering finnes

under Produktegenskaper pa side 108.
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DEL 7—VEDLIKEHOLD

/A ADVARSEL

Invacare konsentratorer er spesielt uformet for & minimere
behovet for rutinemessig forebyggende vedlikehold. Kun
kvalifisert personale ber utfore forebyggende vedlikehold pa
konsentratoren.

Trekk ut stopselet til konsentratoren nar den skal rengjores.
For & unnga elektrisk sjokk, IKKE fjern kabinettet.

MERK: Som et minstekrav MA forebyggende vedlikehold utfores i
samsvar med veiledningen for vedlikeholdsloggen. Pi steder med
mye stov eller sot vil det kunne vaere behov for hyppigere
vedlikehold. Se Register for Forebyggende Vedlikehold pi side 126.

Rutinemessig Vedlikehold

Rengjoring av /kabinettfilteret

A FORSIKTIG

Konsentratoren SKAL IKKE betjenes uten at filtrene er satt inn.

MERK: Se FIGUR 7.1 pid side 124 for d finne denne prosedyren.
MERK: Det er et kabinettfilter som finnes pd baksiden av kabinettet.
1. Fjern filteret og rengjor det som nedvendig..

MERK: Miljobetingelser som kan kreve mer regelmessig inspeksjon
0g rengjoring av filteret inkluderer, men er ikke begrenset til: mye
stov, luftforurensende stoffer, etc.

2. Kabinettfiltrene rengjores med stovsuger eller de vaskes i
varmt sdpevann og skylles grundig.

3. Tork filteret noye for re-installasjon.

Part No 1163147 123 Perfecto,” Serien



DEL 7—VEDLIKEHOLD

FIGUR 7.1 Rengjoring av /kabinettfilteret

Rengjoring av Kabinettet

1. Kabinettet rengjores med et mildt vaskemiddel og en klut
eller svamp som ikke lager riper.

Rengjoring og varmedesinfeksjon av fukteren

MERK: Rengjor 0g desinfiser oksygenfukteren daglig for d redusere
kalkavsetning og hindre bakteriekontaminasjon. Folg produsentens
instruksjoner. Hois slike instruksjoner ikke foreligger, gjor folgende:

1. Vask fukterenisdpevann, og skyll den med en blanding av
ti deler vann og én del eddik.

2. Rengjor grundig med varmt vann.
3. Senk fukteren helt ned i vann ved 65 °C i 15 minutter.
4. La den luftterke grundig.

MERK: For d begrense bakterievekst skal fukteren lufttorke
ordentlig etter rengjoring ndr den ikke er i bruk. Informasjon om
hvordan du bruker fukteren, finner du under Oppsett pd side 116.
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Rengjoring og desinfeksjon mellom pasienter

/A ADVARSEL

Bare kvalifisert personale skal utfore rengjoring og
desinfeksjon av konsentratoren og tilbeharet mellom bruk pa
pasienter.

MERK: Folg disse instruksjonene for d hindre utveksling av
patogener mellom pasienter som folge av kontaminering av
komponenter eller tilbehor. Forebyggende vedlikehold skal ogsd
utfores ved behov.

1. Kasser og skift ut alt pasienttilbehor som ikke er egnet for
bruk av flere pasienter, blant annet:

enesekanylen og den tilhgrende slangen
emasken
e fukteren

2. Utfer Rutinemessig Vedlikehold pa side 123 og
Forebyggende vedlikehold pa side 126, etter behov.

3. Sjekk konsentratoren for utvendig skade og andre forhold
som krever service eller reparasjon.

4. Kontroller at konsentratoren virker som den skal, og at
alle alarmer fungerer.

5. Kontroller at pakken inneholder konsentratoren,
stromledningen, luftinntaket, monteringsanvisningen,
fukteren, kanylen, etikettene og bruksanvisningen for den
sendes til en ny pasient.
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SERIENUMMER
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FIGUR 7.2 Register for Forebyggende Vedlikehold
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DEL 8—FEILSOKINGSVEILEDNING

SYMPTOM: SANNSYNLIG LASNING:
ARSAK:
Alarm: Nettspenningsutfall:

Korte pipetoner,

|. Spenningskabelen er

|. Sett stopselet inn i

lang pause ikke satt i. stikk-kontakten.
2. Ikke spenning i 2. Inspiser automatsikringer
Konsentratoren . oo . .
. . stikk-kontakten. eller sikringer i huset. Hvis
virker ikke, .
. problemet gjentar seg bor det
spenningsbrytere
s DA brukes en annen
n star PA. :
stikk-kontakt.
Pip.......Pip....... 3. Utkoplet 3. Trykk/tilbakestill
automatsikring. kretsbryter Om problemet
kommer tilbake, ring
serviceleverandaren.
Alarm: Systemsvikt:
Kontinuerlig |. Enheten overopphetet | la. Ta ut og rengjor
pa grunn av blokkert kabinettfiltrene.
Konsentratoren | luftinntak.
virker ikke, Ib. Flytt
spenningsbrytere oksygenkonsentratoren minst
n star PA.... 30,5 cm (12 tommer) vekk fra
vegger, gardiner eller mabler.
Piiiiiiiiip.....

2. For lavt spenningsniva i
stikk-kontakten.

3. Nedvendig med
reparasjoner i det
elektriske anlegget.

2. Skjateledninger skal IKKE
brukes. Bytt til en annen
stikk-kontakt eller en annen
stromkurs.

3. Ta kontakt med
stromleverandaren.

Part No 1163147

127

Perfecto,” Serien



DEL 8—FEILSOKINGSVEILEDNING

lampe er tent.

Alarm:
Kontinuerlig
Bare ved RODT

lys.

2. Slangen, kanylen eller
luftfukteren har en knekk
eller er blokkert.*

3. Stremningsmaler stilt
til 0,5 L/min.

SYMPTOM: SANNSYNLIG LASNING:
ARSAK:
GUL eller R&ID I. Lav oksygenrenhet.* I. Rengjor eller bytt ut filtrene.

2. Se etter at det ikke er
knekk eller blokkeringer.
Korriger dette, rengjor eller
bytt ut delen. Etter
korreksjon slas spenningen
AV i 60 sekunder, deretter
slis spenningen PA igjen.

3. Pase at stremningsmaleren
er innstilt pa 1,0 I/min eller

hoyere. Se Typiske

GULT lys blinker.

reparasjoner i det
elektriske anlegget.

*Gjelder kun produktparametre pa side | 12.
IRCSPO2AW & 4. Enheten overopphetet | 4a. Ta ut og rengjor
IRC5PO2VAW X .
modeller pa grunn av blokkert kabinettfiltrene.
luftinntak. 4b. Flytt konsentratoren minst
30,5 cm (12 tommer) vekk fra
vegger, gardiner eller mabler.
5. For lavt spenningsniva i | 5. Skjateledninger skal IKKE
stikk-kontakten. brukes. Bytt til en annen
stikk-kontakt eller en annen
stremkurs.
6. Nodvendig med 6. Ta kontakt med
reparasjoner i det stremleveranderen.
elektriske anlegget.
GRONT eller I. Nedvendig med |. Ta kontakt med

stromleverandaren.
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SYMPTOM: SANNSYNLIG LASNING:
ARSAK:

Alarm: Alarm om mulig |. Se etter at det ikke er
blokkering knekk eller blokkeringer.

Hurtig Korriger dette, rengjor eller
la. Mulig innvendig bytt ut delen. Etter

Pip.....Pip blokkering av korreksjon slas spenningen

Pip....Pip oksygentilforselen. AV i 60 sekunder, deretter

Ib. Slangen, kanylen eller
luftfukteren har en knekk
eller er blokkert.

2. Stremningsmaler stilt
til 0,5 L/min.

slis spenningen PA igjen.

2. Stremningshastigheter lavere
enn | I/min anbefales ikke.

MERK: Ved bruk av den
pediatriske
gjennomstromningsmdleren
deaktiveres alarmen om mulig
blokkering
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DEL 9—VALGFRITT TILBEHOR

De folgende valgfrie tilbehorene er ogsa tilgjengelige:
¢ Standard nesekanyle for voksen, 2,1 m (7 fot)- M3120
e Standard fukter — Invacare-delenummer 1155719

¢ PreciseRX™ pediatrisk
fukter/stromningsmalertilbehor- IRCPF16AW

¢ HomeFill oksygenkompressor for hjemmebruk -
IOH200AW

¢ Holder for fukterflaske — M1521

* Oksygenslange, 2,1 m (7 fot) - MS54107
¢ Oksygenslange, 6,3 m (21 fot) - MS4121
¢ Oksygenslangekontakt — MS5S4301
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INFORMASJON OM GJENVINNING

Dette produktet er levert av en miljovennlig produsent som
opptrer i samsvar med EU-direktivet 2002/96/EU om "Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE - Elektrisk og
elektronisk avfall)".

Dette produktet kan inneholde stoffer som
kan veere skadelige for miljoet hvis de
avhendes pafyllinger som ikke er tilpasset
den aktuelle lovgivningen.

Dette produktet er merket med symbolet
med en ‘overkrysset sgplekasse” pa hjul for at
brukeren skal oppmuntres til & gjenvinne sa
mye som mulig.

Veer vennlig a bruke miljovett og gjenvinn dette produktet pa
neermeste gjenvinningsstasjon nar levetiden er utlopt.
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